Oleénica, dn. 13.09.2022 r.

POSWIADCZENIE
dla
Firmy BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokotowice 109, 56-400 Oleénica

Miasto i Gmina Bierutéw z siedziba przy ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw poswiadcza, ze firma
BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokotowice 109, 56-400 Oleénica wykonata na podstawie umowy
nr 272/2/2022 z dnia 08.04.2022 r. zadanie pn. »Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich
Miasta i Gminy Bierutéw” z podziatem na nastepujace czeéci:
Czgé¢ nr 2 - ,Remont drogi wewnetrznej we wsi Kijowice”
Czg¢é¢ nr 3 — ,Remont drogi wewnetrznej we wsi Wabienice”
Czeé¢ nr 4 - ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Zawidowice”

Na podstawie umowy wykonano nastepujace roboty:

Czg¢s¢ nr 2 — ,,Remont drogi wewnetrznej we wsi Kijowice”
dz. nr 206/14, 183, 205, 207 AM1 obr. Kijowice gm. Bierutéw

Etap1
- Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
- Roboty ziemne
- Podbudowy:
*  mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - 1.040,90 m?
®  warstwa odsgczajaca zageszczana mechanicznie - 20 cm gr. po zageszczeniu — 1.040,90 m?
¢  podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gr. po zageszczeniu 20 cm - 1.040,90 m?
*  wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym ~
$rednia gruboéé warstwy po zageszczeniu do 10 cm (Srednio 5 cm) - 119,198 m3
- Nawierzchnie:
*  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 3.370,00 m?
*  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 3.370,00 m?
*  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa ~ grubo$¢ po
zageszezeniu 5 cm - 3.370,00 m?
*  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe; nieulepszonej - 3.285,00 m?
*  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 3.285,00 m?
*  nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa — grubos$é po
zageszczeniu 4 cm - 3.285,00 m?
¢  nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowe] - zjazd do zabytkowego
parku - 66,00 m?
- Elementy drogowe:
*  tawa pod krawezniki betonowe z oporem - 4,00 m?
*  krawezniki kamienne wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - 40,00 mb

- Roboty wykonczeniowe:
*  nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - gr. po zageszczeniu 10 cm ~ pobocza
- 1.018,00 m?

e stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - 2 szz.
przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. 0,3 m2-
2 szt.
e  regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych i gazowych ~ 4 szt.
*  regulacja pionowa studzienek telefonicznych — 2 szt.
EtapII
- Roboty przygotowawcze i rozbibrkowe
- Roboty ziemne
- Podbudowy:
*  mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - 263,34 m2
*  warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - 20 cm gr. po zageszczemiu ~ 263,34 m?



e podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gbma o gr. po zageszczeniu 20 cm - 263,34 m?
- Nawierzchnie:

o  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 235,62 m?

e  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 235,62 m?

e  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa — gruboéé po
zageszczeniu 5 cm — 235,62 m?
mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 231,00 m?
skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 231,00 m?
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm - 231,00 m?

- Roboty wykoriczeniowe:
e  nawierzchnia z thucznia kamiennego ~ warstwa gorma z thucznia - gr. po zageszczeniu 10 cm - pobocza
- 100,00 m?

Czeéé nr 3 — ,Remont drogi wewnetrznej we wsi Wabienice”
dz. nr 558, 559, 616, 611, 617 obr. Wabienice gm. Bierutéw

Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 558)
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowy:
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 860,00 m?
e podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gbrna o gr. po zageszczeniu 20 cm - 860,00 m?
- Nawierzchnie:
¢ mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej — 785,00 m?
e skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -~ 785,00 m?
e  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 5 cm — 785,00 m?
e  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (bitum) - 770,00 m?
skropienie nawierzchni drogowej asfaltem — 770,00 m?
e  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna asfaltowa - gruboéé po
zageszezeniu 4 ¢cm ~ 770,00 m?
- Roboty wykohczeniowe:
e nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gdma z ttucznia - gr. po zageszczeniu 10 cm - 230,00 m?
e regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych - 5 szt.
o stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - 1 szt.
e  przymocowarie tablic znakbw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. 0,3 m? -
2 szt.

Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 616)
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowy:
s  podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 1.628,00 m?
o podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o gr. po zaggszczeniu 20 cm - 1.628,00 m?
- Nawierzchnie:
e mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 1.463,00 m2
e skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1.463,00 m?
e  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 5 cm — 1.463,00 m?
¢  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (bitum) - 1.430,00 m?
e  skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn - 1.430,00 m?
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczmych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos§¢ po
zageszczeniu 4 cm - 1.430,00 m?
- Roboty wykoficzeniowe:
e  nawierzchnia z thucznia kamiennego ~ warstwa gérna z thucznia - gr. po zageszczeniu 10 cm - 460,00 m?
e regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych - 3 szt.
e stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - 1 szt.
e  przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. 0,3 m? -
2 szt,



Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 611, 617)
- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Podbudowy:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. podbudowy po zageszczeniu 15 cm - poszerzenia i
zjazdy - 805,00 m2

podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gbrna o gr. po zageszczeniu 20 cm - poszerzenia i zjazdy ~
805,00 m?

- Nawierzchnie:

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej — 1.636,00 m?

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1.636,00 m?

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrbwnawcza - gruboéé po
zageszczentu Srednio 3 cm - naktadka bitumiczna - 927,00 m2

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - gruboéé po
zageszczeniu 5 cm ~ poszerzenia i zjazdy - 721,00 m?

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (bitum) - 1.600,00 m?

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem — 1.600,00 m?

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieralna asfaltowa - gruboéé po
zageszczeniu 4 cm - poszerzenia i zjazdy - 700,00 m?

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa — gruboéé po
zageszczeniu 4 cm - naktadka bitumiczna - 900,00 m?

- Roboty wykoticzeniowe:

nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérma z tucznia - gr. po zageszczeniu 10 cm - 360,00 m?
regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych - 8 szt

Czeéé nr 4 - ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Zawidowice”
dz. nr 465, 469, 505, 506 obr. Zawidowice gm. Bierutéw

- Roboty przygotowawcze
- Podbudowy:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gr. podbudowy po zageszezeniu 15 cm - 1.667,50 m?
podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gr. po zageszczeniu 20 cm - 1.667,50 m?

- Nawzerzchnie:

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 1.522,50 m?

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem — 1.522,50 m?

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza asfaltowa - gruboéé
Ppo zageszczeniu §r. 5 cm - 1.522,50 m?

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (bitumn) - 1.450,00 m?

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1.450,00 m?

L J
*  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna asfaltowa — gruboéé po
zageszczeniu 4 cm - 1.450,00 m?
- Oznakowanie:

przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. 0,3 m? -
17 szt.

mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farba chlorokauczukows —

20,00 m?

- Prace wykoriczeniowe:

regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - wymiana uszkodzonych wtazéw ~ 2 szt.

regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych — wymiana uszkodzonych wtazdw -
5 szt.

pobocza z kruszywa famanego - warstwa gérna o gr. po zageszczeniu 10 cm - 550,00 m?2

- Kanat technologiczny:

budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii ITI - 3 szt.

budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK O2g w gruncie kategorii IT1 ~ 4 szt.

montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja oséb nieuprawnionych w istniejacych studniach
kablowych ~ montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka — 24 szz.

budowa kanalizacji kablowej pierwotne] z rur z tworzyw sziucznych w wykopie wykonanym mechanicznie
w gruncie kat. IIT o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 - $110 - 165,00 mb

budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie



w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2 - $125 - 56,50 mb

reczne weiaganie rur kanalizacji widrnej w otwdr wolny - rury ér. 40 mm w zwojach (3szt.) - 179,00 mb
e  reczne weiaganie rur kanalizacji wtdrnej wiazka 7x10 mm - 179,00 mb
o  badanie szczelnoéci odcinkdw kanalizacji widrnej i rurociagéw kablowych o dtugosci do 2 km - 1,00 odc.

Wartoéé wykonanych robét wynosita:

Czgsé nt 2 — ,,Remont drogi wewngtrznej we wsi Kijowice” — 855.000,00 zt brutto

Czeéc nr 3 — ,,Remont drogi wewnetrznej we wsi Wabienice” — 1.120.000,00 zt brutto

Czesé nt 4 — ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Zawidowice” — 555.000,00 z1 brutto

Inwestycja byla realizowana w dniach od 08.04.2022 r. do 22.07.2022 r.

Wymienione wyzej roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, terminowo oraz z nalezyta starannoscia.
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