Oleénica, dn. 05.02.2025 r.

POSWIADCZENIE
dla konsorcjum firm:
Lider: Firmy BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokolowice 109, 56-400 Olesnica
Partner: Zaktad Budownictwa Ogélnego i Inzynieryjnego Edward Kuculyma Sp. z o.o.

Zarzad D1ég Powiatowych w Olesnicy z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 52C, 56-400 Olesnica poswiadcza, ze firma BIOBUD

Piotr Schabikowski, Sokolowice 109, 56-400 Olesnica wykonala na podstawie umowy
nr 20/2024 z dnia 17.05.2024 r. w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej w Olesnicy”

nastepujace roboty:

- Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
- Roboty ziemne
- Roboty drogowe — Konstrukcja jezdni

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzy warstwowe kationows, emulsja asfaltows C 60 B 3 ZM w iloéci 300 [g/m2"
czystego asfaltu] — 3 992,99 m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzy warstwowe kationowa emulsja asfaltowa C 60 B 3 ZM w ilosci 500 [g/m2"
czystego asfaltu] — 3 992,99 m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzy warstwowe kationows emulsja asfaltows C 60 B 3 ZM w iloéci 1,0 [kg/m2”
czystego asfaltu] — 3992,99 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 11 o grubosci po zageszezeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

—3992,99 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wiazaca) — 3992,99 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubosci po zageszczeniu 10 cm — 3 992,99 m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm — 3 992,99 m2

Warstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cementem w iloci 4 %, grubosé 22 cm — 4 603, 25
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
—4 603,25 m2

- Roboty drogowe — chodnik

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem — 667,28 m2
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm — 273 m2

Warstwa z kruszywa lamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cementem w ilosci 4 %, grubo$é 30 cm — 241 m2

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
— 280 m2

- Roboty drogowe - konstrukcja zatok postojowych

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem — 43,6 m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszczeniu 25 cm — 196 m2

Warstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cementem w ilosci 4 %, grubos¢ 30 cm — 47,5 m2

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
—47,5m2

- Roboty drogowe — konstrukcja najazdéw z kostki kamiennej

Nawierzchnie z kostki kamiennej lamanej, o wysokosci 15/17 cm spoinowang zapraws cementows — 16 m2

Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm — 199 m2

Uszczelnienie czaszy skladowisk odpaddow folig polietylenowr - izolacyjna, jedna warstwa laczona metods zgrzewania —
199,65 m2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 21 cm — 28 m2

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IT-IV pod watstwy konstrukcyjne nawierzchni
—28m2

- Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie,
grubowarstwowe — 181 m2

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie -
oznakowanie na przejazdach w kolorze czerwonym grubowarstwowe — 20 m2

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm — 7 szt

Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki D, $rednie, folia IT generacja — 8 sat

- Wprowadzenie zastgpczej organizacji ruchu
- Wprowadzenie docelowe] otganizacji rachu
- Roboty drogowe — elementy ulic

Lawa pod krawezniki betonows z oporem C16/20 — 56 m3



Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm - 600 mb

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm - 329 mb

Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 22x20 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej — 32 mb
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows - 71 mb
Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16 cm o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzad kostki — 869 mb
Lawa pod odwodnienie szczelinowe z betonu C16/20 — 32 m3

- Zielen — Trawniki

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm — 488 m2

- Inne roboty

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o ér. 125 mm — 312 mb
Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.IIl - 312 mb

- Kanalizacja deszczowa

Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku — 45 m3

Azurowe umocnienie §cian wykop6éw wraZ z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych —
60 m2

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 z transportem urobku na odleglosé 10 km
samochodami samowyladowczymi — 115 m3

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem
recznym — 28 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transpottem utobkn samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km — 28 m3

Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych — 255
m2

Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luZnym 30 cm) — 108 m3
Kanaly z rur PVC Iaczonych na wcisk o §t. zewn. 200 mm - wykopy umocnione — 72 mb

Proba szczelnoscl kanalow rurowych o ér. nom. 200 mm — 72 mb

Studzienki éciekowe uliczne betonowe o §1.500 mm z osadnikiem bez syfonu — 15 szt

Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych o ér. 600 mm abizolem dwukrotnie 29m

Przylacza siodlowe — 1 kpl

Regulacja pionowa studzienck dla wlazéw kanalowych — 15 szt

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych — 12 szt

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i energetycznych — 5 szt

- Roboty dodatkowe

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. Lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km — 181 m3

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
— 808 m2

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ 25 cm — 808 m2

Mechaniczne rozkladanie podbudowy, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km — 384 t
Oswietlenie 2 przejs¢ dla pieszych — 1 kpl.

Wymiana wlazéw rewizyjnych - 14 szt.

Azyl - nowe przejscie dla pieszych — 1 kpl.

Warto$é wykonanych robét wynosita 3 735 923,59 zt brutto.
Inwestycja byla realizowana w dniach od 17.05.2024 r. do 24.01.2025 r.
Wymienione wyzej roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, terminowo oraz z nalezyta starannoscia.



