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Dobroszyce, dnia 06.08.2024 r.
1G-11.272.27.2022

POSWIADCZENIE

Gmina Dobroszyce z siedziba w Dobroszycach przy ul. Rynek 1, reprezentowana
przez Wéjta Gminy Dobroszyce Artura Cioska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Dobroszyce Urszuli Wiodarczyk - jako Zamawiajacy, poswiadcza ze Konsorcjum firm:
BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski S.K.A. — Lider oraz BIOBUD Piotr
Schabikowski — Partner w ramach umowy nr RF-1.272.53.2022 z dnia 29.07.2022 r. oraz
Aneksu nr 1 z dn. 07.12.2022 r., Aneksu nr 2 z dn. 12.12.2022 r. i Aneksu nr 3 z dn.
12.01.2023 r. wykonato roboty budowlane pn.:

,Budowie placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczng”.

Zakres robot obejmowat wykonanie:
1. Nawierzchnie:
e chodniki i place z kostki betonowej:
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 318,00 m?
e chodniki i place z nawierzchni mineralnej, stabilizowanej:
nawierzchnia mineralna - 125,00 m®
e chodniki z geokraty:
geokrata wypeiniona grysem granitowym wys. 4 cm - 34,00 m?
e nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa na placu zabaw:
wierzchnia warstwa scieralna EPDM, gr. 1,5 cm - 508,00 m?
warstwa bazowa z granulatu SBR, gr. 8 cm - 77,00 m?
warstwa bazowa z granulatu SBR, gr. 4,5 cm - 431,00 m?
e nawierzchnia z maty przerostowej na placu zabaw:
- nawierzchnia z maty przerostowej na plac zabaw, wraz z zestawem
plastikowych szpilek montazowych - 65,00 m?
e krawezniki i obrzeza:
kraweznik drogowy betonowy wibroprasowany 15x30x100cm - 30,00 m
obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - 363,00 m
obrzeze trawnikowe typu eko-bord 60 mm, wraz ze szpilkami plastikowymi -
97,00 m
palisada drewniana, paliki srednica 15 cm, dt. 130 cm, impregnowane |
olejowane, zaostrzony koniec - 18,50 m
palisada drewniana, paliki srednica 15 cm, df. 100 cm, impregnowane i
olejowane, zaostrzony koniec - 37,00 m
- palisada betonowa na tawie fundamentowej, 10x15 cm, wys. 80 - 20,00 m
e nawierzchnia piaskowa na placu zabaw:
- piasek plukany o frakcji 0-2mm, gr. Warstwy 30 cm - 47,40 m®
e podesty drewniane, tarasy:



Gmina Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

tel: 71 314-1-67
fax: 71 314-12-76

sekretariat@dobroszyce pl. www.dobroszyce pl

DOBRO ZY E NIP 911-177-73-40. REGON 931 934 779
SZvC

DOBAE Evel

deska tarasowa, drewno modrzew syberyjski, ryflowana, impregnowana i
olejowana, wym. 140x27 mm - 83,00 m?
2. Zielen:
e trawniki:
- wykonanie trawnikéw z rolki - 339,00 m*
- wykonanie trawnika z siewu - 65,00 m?
e nasadzenia:
- wylozenie agrowtokniny ogrodniczej pod nasadzeniami zieleni - 898,00 m?
- kora drzewna pod nasadzeniami zieleni, gr. 5 cm - 0,08 ha
- grys granitowy, fr.8-16 mm, gr. 5 cm - 93,00 m?
- sadzenie drzew i krzewow lisciastych - 11,00 szt.
- sadzenie drzew i krzewdw iglastych - 15,00 szt.
- obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 12 szt./m2 i trawami ozdobnymi -
805,00 m?
- nasadzenie drzew - 1 kpl.
- nasadzenie krzewow - 1 kpl.
- nasadzenie iglakow - 1 kpl.
- nasadzenie bylin i traw ozdobnych - 1 kpl.

3. Wyposazenie obiektow matej architektury:

warsztat samochodowy z autem - 1 szt.

zestaw zabawy dla najmtodszych ze zjezdzalnig - 1 szt.
domek jabtuszko - 1 szt.

bujak sprezynowy skuter - 1 szt.

wywrotka ze Sciankg wspinaczkowa - 1 szt.
domek - kawiarenka z kuchnig - 1 szt.

zestaw do zabaw z piaskiem - 1 szt.

koparka z elementami sprawnosciowymi - 1 szt.
hustawka wahadtowa (deseczka + koszyczek + bocianie gniazdo) - 1 szt.
karuzela z siedziskami - 1 szt.

zestaw sprawnosciowy z kwiatami - 1 szt.
statek na sprezynach - 1 szt.

hustawka typu wazka - 1 szt.

bujak kaczka - 1 szt.

zestaw wielofunkcyjny z wiezami w ksztalcie drzew - 1 szt.
stozek obrotowy - 1 szt.

bujak kubetkowy jabtko - 1 szt.

samolot - 1 szt.

zestaw sportowy - 1 szt.

bujak sprezynowy wezyk - 1 szt.

zjezdzalnia szeroka na gorce - 1 szt.

tunel pod gorka - 1 szt.

potkula EPDM 35 cm - 4 szt.

potkula EPDM 50 ¢m - 1 szt.

pétkula EPDM 70 cm - 1 szt.

uchwyty wspinaczkowe na gorce - 1 szt.

hamak - 1 szt.

bebenek matly - 1 szt.

ksylofon - 1 szt.

dzwony rurowe - 1 szt.
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panel sensoryczny - 1 szt.

koto optyczne z napedem - 1 szt.

lustro “czyja to twarz” - 1 szt.

gtuchy telefon - 1 szt.

trampolina okragta srednia - 100 cm

tawka z oparciem - 8 szt.

tawka modutowa - 8 szt.

kosz na smieci - 9 szt.

lezak miejski - 2 szt.

stojak na rowery - 1 szt.

tablica regulaminowa - 1 szt.

stupy (maszty) zagli - 3 szt.

zagle zacieniajgce 4 szt. wraz z kompletem montazowym - 1 szt.
fundamenty pod stupy zagli zacieniajgcych beton C16/20, wym. 80x80x80 - 0,51 m?
trejaz na pngcza - 1 szt

witacz - prefabrykowany katownik zelbetowy - 1 szt.

litery i herb frezowane z twardego PCV - 1 szt.

4. Ogrodzenia:

ogrodzenia panelowe stalowe - 38,00 m
ogrodzenie betonowe azurowe - 79,00 m
ogrodzenie z paneli porosnigetych bluszczem - 36,80 m

5. Oswietlenie placu zabaw:

montaz stup parkowego AL anodowanego o wys.4 m , z zaciskami pod bednarke +
fundament. - 10,00 szt.

oprawa LED/2126/15 LEDs 500mA , 26W - 10 kpl.

oprawa gruntowa 11LEDs 350mA NW 14W - 1 kpl.

oprawa gruntowa LEDs 250mA NW SW - 4 kpl.

montaz w nawierzchni | 16LEDs 500mA NW 27W - 1 kpl.

uktadanie instalacji podziemnej - 412,00 m

ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm - 240,00 m
montaz szafki SO 2- obwodowej z wyposazeniem wg schematu. - 1 kpl.

montaz ztgcza kablowego ZK-4 z fundamentem. 1 kpl.

6. Zabezpieczenie istniejgcych zbiornikdw ptytami najazdowymi zelbetowymi, wylewanymi na

mokro:

warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
30,00 m?

warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
55,00 m’

utozenie ptyt styropianowych gr.10 cm - 30,00 m?

przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o §r. 12 mm - 2,009 t

ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - 17,00 m*
zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - 51,00 m*

7. Roboty dodatkowe:

mycie 260m? $cian budynku GCK - 1 kpl.

Wartos¢ wykonanych robét 2.143.741,05 zt brutto.
Inwestycja zostata zrealizowana w dniach: do 08.10.2021 r. do 10.05.2023 r.
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Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, terminowo oraz z
nalezytg starannoscia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala



